10k
RS
82k0
R6

+ + \
A zZll= M
(=]

(=]

a
D Ne o
N %#
(o E
3 1

ﬂ 0

NWD
N
E
1

+[c2 BC557 v
ntal antal
Miller Miller
p
mechanische Uhr
schaltet um
Tag-Nacht o
=1 H
b | N} e
- " ooy Ol 28
SA: SA- a3 |3l
o o |l 2 s
2 'nj £ Mitkoppl
= 0] un
Versorgung A Yo _BC547 _> HyRbrese
220VA o
1 ol o p—1 sk —o
= N 32 o2 - Ri0
T L £ s
@ S~
p 225 p— " 5T Bezugspotential
5 5 3 =TL00u,/40V 7| TAA765A ) 2 el i Q3.
.
- 2 o
= + 0.2
220V/16.2V/0.85VA 5] > oL
© R14 L83
= [ 24k9 314 ] el
~ < q | =y q
SAT SAG 5o
o Slo BSe o
2l / 2 S8 S 2 8
ml2 open—collector K < - onJo - [ S=9< o~ - oo
) output / SRz =53 sS85 ST =53
/ =
. Fo s 5Ok T £:8s D
I ey DL
1 oo o 0L
/ B ®QEX [
/ cl2:c8
. 0'F0®
+ / VNS
I~ o |gle ! lw
3z e I » 3g
. / ~e
s Bezugspotential / °¥o

- fiir_ euerung Q2_.

ACHTUNG!
R1 wird in den Dokumenten von Windhager bestromt dargestellt! R2.s 1]1 RLs 1]10
2 2 11

|3 -

Hier ist R1, wie eigentlich Ublich stromlos dargestellt. 2 i
groRe Schaltdifferenz (RV1 = 5k) kleine Schaltdifferenz (RV1 = 95k)
R2 bestromt = groRe Heizstufe R1 bestromt = keine Warmeanforderung
R2 stromlos = kleine Heiz- R1 stromlos = kleine oder grofBe
stufe oder Aus Heizstufe (= Pumpe Ein)
keine Gewdhr auf Richtigkeit
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