
Herzlich Willkommen!

Walter Hofstädtler
walter@hofstaedtler.com

Geschäftsführender Gesellschafter Hofstädtler IE GmbH
Wr. Neustadt, Österreich



Die Firma Hofstädtler stellt sich vor!

Die Firma wurde 1981 von Walter Hofstädtler als Einzelfirma 
gegründet.

1991 wurden Teile der Einzelfirma als GmbH ausgegliedert.
Unser Geschäftsbereich gliedert sich in 3 große Teile
  Industriehandel
  Industrieelektronik
  EDV

Im Bereich Industriehandel beliefern wir Sie gerne mit 
Jauch Schwingquarzen und Oszillatoren, JST u. WEIPU Steckverbinder,  Engicam CPU-Module  
sowie EVE-Batterien und Akkus. Seit 1984 handeln wir mit Schwingquarzen, Oszillatoren, 
Resonatoren, TCXO's und VCXO's. Mit "Qualität und Liefertreue" haben wir uns zu einem 
kompetenten Partner in Österreich entwickelt. Im Bereich EDV bieten wir Ihnen die gesamte EDV-
Palette: Hardware, Software, Branchenlösungen und Webdesign. Damit haben Sie einen 
Ansprechpartner für Ihre gesamten EDV-Anforderungen. Alles aus einer Hand. Im 
Aufgabengebiet Industrieelektronik haben wir uns auf die Planung und Entwicklung von 
elektronischen Geräten und Anlagen, Layout Design, Software Entwicklung, Prototypenbau, 
Testadapterbau, Produktion und Programmierservice spezialisiert.



Firmendaten:

Hofstädtler Industrie-Electronic GmbH 
Zemendorfer Gasse 7
A-2700 Wiener Neustadt

  Gründungsjahr: 1991                                                                                    
  Firmenbuch Nr: FN 119318v, LG Wr. Neustadt
  UID Nummer: ATU 20557305
  DVR Nummer: DVR: 0671941
  Mitarbeiter: 9+2
  Geschäftsführer: Walter Hofstädtler
  Telefon: +43 (2622) 21550-0 
  Fax: +43 (2622) 21550-5 
  E-Mail:  office@hofstaedtler.com 
  Internet: http://www.hofstaedtler.com

mailto:office@hofstaedtler.com
http://www.hostaedtler.com/
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Industriehandel:

  
Schwingquarze, Oszillatoren, Resonatoren der Firma Jauch
Seit 1985 handeln wir mit Quarzen, Schwingquarzen, 
Oszillatoren, Resonatoren, TCXO's und VCXO's der Fima Jauch.

              JST Steckverbinder
                                J.S.T. hat sich auch als Hersteller von Kabelkonfektionen mit eigenen halb und
                                                 vollautomatischen Werkzeugen einen Namen gemacht.

 

EVE-Batterien und Batteriemodule
Batteriemodule werden kundenspezifisch gefertigt.



  
WEIPU Connector
Rundsteckverbinder im Metall- oder
Kunststoffgehäuse. 
Push- Pull- oder Schraubverriegelung. 
Wasser- und Staubdicht.

CPU-Module von Engicam

Industriehandel:



Industrieelektronik (Einzelfirma):

Entwicklung
Planung und Entwicklung von elektronischen Geräten und Anlagen, 
Layout Design, Software Entwicklung, Prototypenbau, Testadapterbau, 
Produktion - Schlüsselfertige Projektübergabe 

Softwareentwicklung
Programmierung von Software für Mikroprozessoren MicroChip, Atmel, Maxim, 
Toshiba, National und Mitsubishi SPS







Verfügbarkeit > 10 Jahre - Automotive und Industrie CPUs
Pinkompatibel mit anderen Freescale/NXP Modulen
Ethernet nur 10/100MBit 





Anschraubbar wegen Vibrationen. Würth: 9774030360



2 Formfaktoren:
Qseven – Intel
SMARC – FSL 

GB Ethernet! 
SMARC 2 * GB 

Linux / Android / 
MQX (nur MX6SX)



230 pin MXM2 SMT edge connector
Nur eMMC Flash
Keine RS-232 Schnittstellen 



314 pin edge connector
Nur eMMC Flash
2 * GB Ethernet
Keine RS-232 Schnittstellen 













Starterkits auch für SMARC und Qseven erhältlich.



Entwicklungsumgebung – Yocto 

- alte Module (GEA M64xx, M53x) Linaro / LTIB
- neue Module (MX6xx) Yocto Fido = 1.8

Seit ca. Q1/2017 sind alle Engicam Module im Kernel 4.11 enthalten. 
Amarula Solutions NL passt Yocto an, damit der 4.11 Kernel verwendet 
wird.

GitHub: https://github.com/engicam-stable 

https://github.com/engicam-stable


Bootvorgang:

Am Beispiel des i.MX 6UltraLite Prozessors

* Code in der CPU  (96KB Boot ROM, 128 KB RAM), 
   24 Fuses und 24 Bootpins werden abgefragt und ausgewertet. 

* Boot vom NAND oder SD Card. JM3 open = NAND, close = Micro SD oder 
   imx-usb-loader tool (https://github.com/boundarydevices/imx_usb_loader)

* U-Boot wird geladen und Bootcmd wird ausgewertet, NAND / SD Boot
  setenv bootcmd 'run bootcmd_mmc' //boot by default from MMC
  setenv bootcmd 'run bootcmd_ubi' //boot by default from NAND with ubi filesystem
  setenv bootcmd 'run bootcmd_net' //boot by default from NETWORK with nfs filesystem

* U-Boot lädt Kernel und Device Tree ins RAM

* U-Boot startet den Kernel  und übergibt den Pfad zum root FS

* Kernel liest den Device Tree, Init der Devices, …..  



Bootvorgang:

Fuses siehe:  i.MX 6UltraLite Fuse Map document
System Boot chapter in i.MX 6UltraLite Reference Manual (IMX6ULRM)
http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/reference-manuals/IMX6ULRM.pdf 20MB

Engicam Dokumentation:
  GeaM6UL_HW_manual_2.0.4.pdf
  GEAM6ULSW_manual_Yocto_2.0.3.pdf

http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/reference-manuals/IMX6ULRM.pdf


Device Tree:



Device Tree:

Beispiel LEDs:

leds {
compatible = "gpio-leds";    = Driver Name
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_led>;

ld9 { gpios = <&gpio5 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; };
ld8 { gpios = <&gpio5 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; };
ld7 { gpios = <&gpio5 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; };
ld6 { gpios = <&gpio5 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>; };
ld5 { gpios = <&gpio5 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; linux,default-trigger = 

"nand-disk"; };
ld4 { gpios = <&gpio5 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; default-state = "keep"; };
ld3 { gpios = <&gpio5 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>; linux,default-trigger = 

"heartbeat"; };
};



Device Tree:

&iomuxc {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>;
imx6ul-evk {

pinctrl_led: ledgrp {
fsl,pins = <

MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER0__GPIO5_IO00 0xb0b0
MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER1__GPIO5_IO01 0xb0b0
MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER2__GPIO5_IO02 0xb0b0
MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER3__GPIO5_IO03 0xb0b0
MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER4__GPIO5_IO04 0xb0b0
MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07 0xb0b0
MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER8__GPIO5_IO08 0xb0b0

>;
};



Device Tree:

Dokumentation in
  ./Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.txt
  ./Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-mcp23s08.txt

Driver in 
  ./drivers/leds/leds-gpio.c
  ./drivers/gpio/gpio-mcp23s08.c

Engicam Dokumentation:
  GEAM6ULSW_manual_Yocto_2.0.3.pdf



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Walter Hofstädtler

walter@hofstaedtler.com
Geschäftsführender Gesellschafter Hofstädtler IE GmbH

Wr. Neustadt, Österreich


